Jotun Protects Property

JOTUN
FACADE

PAREIZA I1ZVELE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



DEKORATIVS
UN IZTURIGS

Nelabvéligiem laika apstakliem nevajadzétu mest énu
uz Jusu dizaina iespéju izveli. Ja runa ir par izvéli starp
izturibu un estétiku, zinam,cik svarigi ir apvienot Sos
abus lielumus.

Seit piedavajam Jotun Facade produktu grupu. Grupu,
kura ietilpst 5 dazadas parsteidzoSu tonu kolekcijas,
kas pierada, ka skaistums un izturiba var iet roku roka.

Kopuma Jotun Fagade produktu grupa izstradata, lai
bUtu noturiga pret smagam laikapstaklu izmainam -
ievérojamam temperaturu svarstibam, paaugstinatu
mitrumu un smilSu aQravao iedarbibu, skabo lietu u.c.
nelabveéligo ietekmi. Sie produkti ir sertificéti saskana ar
QUALICOAT CLASS 1 un GSB striktajam prasibam, ka
ar atbilst AAMA 2603 klimatiskas noturibas vadlinijam.

Izveidoti, lai kalpotu ilgstoSi ka jau Jotun razotie
produkti un papildus pastiprinati ar Jotun ripnicas 10
gadu produktu garantiju (Jotun Performance
Guarantee) aluminija fasazu konstruktivajiem
elementiem.
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PALIELINIET

LEEDS PUNKTUS

\

4

7

Pulverklajumu izmaksas ir saméra neliela dala no
kopéjam buves izmaksam, to pievienoto vértibu, ko

tas pieskir ir gruti noliegt.

Jotun Facgade ir viena no musu Green Buildings
Solutions produktu grupam, kas tika testéta saskana

ar LEED un BREEAM prasibam.

Jotun Facade neizdala kaitigus izmeSus, ta
piedava uzlabotu pllistamibu, minimalus
zudumus, lidz ar to samazinatu produkta patérinu

uz vienu laukuma meérvienibu.

Green Building
Solutions

IZCILS SNIEGUMS

APRAKSTS STANDARTS JOTUN FACADE

Punktveida slodzes izturtba EN ISO 6272/ Iztur 2.5 Nm slodzes iedarbibu bez plaisaSanas
ASTM D2794
Cietibas tests EN ISO 1520 Iztur 5 mm nospiedumu bez plaisaSanas
Liece EN ISO 1519 Iztur 5 mm cilindra lieces testu bez
plaisaanas
Etikskabes sals ISO 9227 Max 16 mm2 infiltracija 10 cm griezuma péc
miglas tests 10000 h
Mitrumizturiba EN ISO 6270-2 Max 1 mm infiltracija péc 1000 h
Paatrinata klimatiska ISO 16474-3 Cikls 4 h 50C un 4 h 40 C kondensacija. Péc 300
noturiba h nav izmainu spiduma un tonr.
Dabiska klimatiska ISO 2810 (South 12 ménesi bez krasu tona un spiduma izmainam. 5
noturiba Florida, 27 °N) gradu leki dienvidos (Dienvid Florida)
Liesmu izplafibas indekss ASTM E84 1. vai A klase
Dumu atfistibas indekss ASTM E84 1. Vai A klase
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UZTURAM
KONTAKTUS

Mes (Jotun) nepiedavajam tikai augstas klases
produktus, bet cenSamies nodroSinat klientiem
augstako iesp&jamo servisu, lai saniegtu ar musu
partneriem izvirzitas tehniskas un estétiskas
prasibas. Nemot véra ilgstoSo pieredzi un tehnisko

kompetenci, ka ari globalo pieredzi varam ne tikai
atrast atbilstoSos tehniskos risinajumus, bet varam
piedavat ari risinajumus, kas parsniegs musu
klientu ekspektacijas.

Jautajumu gadijuma busim priecigi atbildét.
Jusu Jotun un Industrialo Krasu Apgads -

Jotun
partneris Latvija jau gandriz 20 gadus!
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